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Szczegółowy opis samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych (minimalne wymagania)

1) Rodzaj nadwozia – typu bus 9-cio osobowy,                                     
2) Rok produkcji 2018,
3) Długość pojazdu (5,1-5,4 m),
4) Wysokość pojazdu (1,9 – 2,2 m),
5) Szerokość pojazdu (1,9 – 2,3 m),
6) Samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych:
1. Najazd pod wózek inwalidzki z bieżną antypoślizgową rampą o dł. 2m
2. Szyny mocowania wózka inwalidzkiego
3. Pasy mocowania wózka inwalidzkiego
4. Pasy mocowania osoby niepełnosprawnej
5. Oznakowanie pojazdu logotypem „niepełnosprawność”
7) Rozmieszczenie siedzeń: I -rząd 1+2 (fotel kierowcy + podwójna kanapa dla pasażerów), II- rząd – wypinana kanapa dla pasażerów (podwójna kanapa + pojedyncza kanapa), III rząd - wypinana kanapa dla pasażerów (podwójna kanapa + pojedyncza kanapa).
8) Fotel kierowcy z regulacją położenia i nachylenia,
9) Wszystkie siedzenia wyposażone w zagłówki, podłokietniki i pasy bezpieczeństwa,
10) Kolor: biały lub czerwony 
11) Silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem,
12) Samochód osobowy musi spełniać wymagania normy emisji spalin EURO 6,
13) Pojemność silnika – nie mniejsza niż 1950 cm3 -  2500 cm3,
14) Moc silnika – 110 KM - 145 KM,
15) Napęd na przednią oś,
16) Skrzynia biegów manualna, 6-cio biegowa,
17) Układ hamulcowy z systemem zapobiegającym blokowaniu kół podczas hamowania ABS,
18) ESP- elektroniczna stabilizacja toru jazdy,
19) Wspomaganie układu kierowniczego,
20) Regulowana kolumna kierownicy,
21) Hamulce tarczowe wszystkich kół,
22) Samochód na felgach stalowych
23) Pełnowymiarowe koło zapasowe i zestaw naprawczy,
24) Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne,
25) Poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera,
26) Elektrycznie opuszczane szyby przednie boczne,
27) system kontroli obciążenia pojazdu LAC
28) system kontroli ryzyka wywrócenia pojazdu ROM
29) Prawe drzwi boczne w części pasażerskiej przesuwane do tyłu,
30) Wszystkie szyby w przedziale pasażerskim oraz w drzwiach bocznych i tylnych przyciemnione,
31) Podgrzewana tylna szyba,
32) Światła do jazdy dziennej,
33) Światła przeciwmgielne przednie i tylne,
34) Trzecie światło hamowania,
35) Gaśnica, apteczka, trójkąt ostrzegawczy,
36) Dywaniki gumowe w przedziale kierowcy,
37) Wykładzina gumowa  w przedziale pasażerskim,
38) Badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób niepełnosprawnych,
39) Klimatyzacja dwustrefowa z układem nadmuchu na kabinę kierowcy oraz przedział pasażerski, przewody nadmuchu mają również służyć do rozprowadzania powietrza ogrzewanego,
40) Oświetlenie przedziału kierowcy i przestrzeni pasażerskiej,
41) Czujniki parkowania przód i tył pojazdu,
42) Immobiliser,
43) Centralny zamek z zabezpieczeniem sterowany pilotem,
44) Instalacja radiowa fabryczna,
45) Wymagane dokumenty:
a) homologacja umożliwiająca dopuszczenie pojazdu do ruchu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) karta gwarancyjna,
c) instrukcja obsługi w języku polskim,
d) inne wymagane prawem dokumenty pojazdu,
e) badania techniczne oraz atesty na urządzenia potwierdzające dostosowanie busa do transportu osób niepełnosprawnych.
46) Gwarancja mechaniczna – 2 lata, 
47) Gwarancja na lakier – 2 lata, 
48) Gwarancja na zabezpieczenie antykorozyjne – 10 lat 
49) dodatkowe uchwyty, zamocowane w słupkach: w drzwiach przednich oraz przesuwnych bocznych z dużą rozpiętością
50) dodatkowy stopień, rozkładany lub wsuwany (prawa strona drzwi przednich i przesuwnych), który pomoże uczestnikom wejście do pojazdu bez dodatkowych urządzeń
51) zabezpieczenie pojazdu (elementy nadwozia - powłoka lakiernicza wysokość ok. 1 m - bezbarwna folia ochronna; progi: folia ochronna) od strony eksploatacyjnej przez uczestników
52) uszczelki w drzwiach - mocowane pod listwy wykończeniowe-maskujące, 
53) pasy bezpieczeństwa o dużym zakresie pracy;
54) możliwość dokowania wózków w przedziale bagażowym.
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